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Données client  

Société : …………………...   Référence : …………………….. 

Nom : ………………………                     Prénom :  ………………………. 

Données techniques 

Application : ………………….   Environnement : ………………… 

Marque : ……………….  Référence : ………….  Puissance : ……..KW 

Tension plaquée : ………………. Tension d’utilisation : ………… Vitesse(s) : …………………...T/min   

Type de démarrage :  direct  variateur      étoile/triangle     démarreur    autre  

 IP :    IP23            IP55                  IP6…..     

 

Détermination des caractéristiques complémentaires 
 

Systéme de fixation :  B3  B14     B5     si pattes ET bride cochez les deux cases correspondantes 

Ø extérieur de la bride : ………..mm       Diamètre d’arbre : …………mm  

Options :                ventilation forcée  cf page 2                  frein  cf page 2            2nd bout d’arbre  

Si 2nd bout d’arbre : Ø………..mm  longueur …......mm 

Plage de fréquence utilisée : ……………………Hz 

Mode de fonctionnement        vitesse              couple     régulation PID              servo  

Informations complémentaires 

Informations complémentaires : 

 

 

 

 

 

   

DANS TOUS LES CAS MERCI DE NOUS FOURNIR LES SCHEMAS ELECTRIQUES COMMANDE ET PUISSANCE AINSI QUE TOUT FOLIO 

SE RAPPORTANT AU MOTEUR ACTUEL. 
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Atex 

ATEX :  oui   non :    

Environnement :  poussière     gaz   Zone :  21   22  

Classe de température : ……….. 

Accessoires 

Transmission :          directe       poulie/courroie  accouplement   

Sondes moteur :  PTC     PTO   KTY   PT100  Autre : ………………….. 

Sondes paliers :     oui     non   type : …………………………………… 

Options : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Frein 

Marque du frein actuel : ……………….. Référence du frein actuel : …………………………………………… 

Cadence en cps / heure : …………..         Tension du frein : ……………Tension du redresseur : ……………… 

Couple nécessaire : ………….   Type du frein : manque de courant   présence de courant   

Déblocage manuel     Autre : ………………….. 

Alimentation : 24V  AC DC  230V 1~  230V tri  400V 2~  400V 3~  

Ventilation forcée 

Marque de la VF: ………………..  Référence de la VF : …………………………………………… 

Alimentation :  24V  AC DC  230V 1~  230V tri  400V 2~   400V 3~  

Autre : ………………….. 

Retour vitesse 

Retour vitesse :   sans         résolveur   tachy     codeur         autres : ……………………..  

Si tachy : nombre de voies …. X tension  ….. VDC  

Si codeur : …… points  Type de signal : ………. Tension : ………… 
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