@ HﬂLLlER Fiche de détermination variateur

Données client

SOCIEtE & oo, Référence : ..o

Données techniques

Application : ...l Environnement : ..................... Marque : .......cooeeennnns

Référence : ............. Puissance : ........ KW Tension @ ......ocoeevinenne.
Température amb. : ......... IP:1P23[] IP55[] IP65[ ] IP66 [ ]

Retour vitesse : sans [ ] résolveur [] tachy [] codeur [] AULTeS & .o,
Si tachy : nombre de voies .... X tension ..... VDC

Si codeur : ...... pts Type de signal : .......... Tension: ............

Détermination des caractéristiques complémentaires

Régime de neutre : T[] TN T[]

Arrét d’urgence par STO : oui [] non []

Nombre d’entrées digitales : ......................... Nombre de sortiesrelais : ...........cccoeveiennnnn.
Nombre d’entrées analogiques : .................... Nombre de sorties analogiques : .................
Plage de fréquence utilisée : ............c.coeeeni. Hz

Mode de fonctionnement vitesse [ ] couple [] régulation PID []

Caractéristiques du moteur piloté

Marque @ ........coevennne. Référence : ............. Puissance : ........ KW

Tension couplée : ................. \% Intensité plaquée : ............... A Vitesse plaquée : ................. T/min

Informations complémentaires :

DANS TOUS LES CAS MERCI DE NOUS FOURNIR LES SCHEMAS ELECTRIQUES COMMANDE ET PUISSANCE AINSI QUE TOUT FOLIO

SE RAPPORTANT AU VARIATEUR ACTUEL.
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